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Temeljem zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) izdaje se:             

 
 

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
 
Za projektanta na izradi tehni� ke dokumentacije odre� uje se: 
 
 
 

mr.sc. MILAN MARI � , dipl.ing.el . 
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DIREKTOR: 
 

MAURIZIO MALUSA', ing.el. 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Zakona o zaštiti od po�ara (NN br. 
92/10) izdaje se: 

 
 

ISPRAVA O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD PO�ARA 
 
 

kojom se potvr� uje da dokumentacija za: 
 

 
 
INVESTITOR:  SVEU� ILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 

Zagreba � ka 30, 52100 Pula 
 
GRA� EVINA:     SLO�ENA GRA � EVINA „STUDENSKI DOM“: PAVILJON 3 

 
 
OZNAKA  

PROJEKTA: T.D. 07/17 GL-AR 
 
ZAJ. OZNAKA  

PROJEKTA: STUDOM PULA 
 
BR.  

PROJEKTA:  300/17-ZIK 
 
  
sadr�i mjere zaštite od po�ara koje su izra � ene sukladno sa Zakonom o zaštiti od 
po�ara, tehni � kim normativima i normama. 
 
 

 
PROJEKTANT: 

 
mr.sc. MILAN MARI � , dipl.ing.el.                                                           

                                                                                   
 
ROVINJ: Studeni, 2017. 
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Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o prostornom ure� enju 
(NN 153/13, 20/17), Zakona o gra� evinskoj inspekciji (NN 153/13, 20/17) i Zakona o zaštiti 
na radu (NN 71/14, 118/14) daje se: 

 
 

I Z J A V A  
 
 

kojom se potvr� uje da tehni� ka dokumentacija za : 
 
 
 

INVESTITOR:  SVEU� ILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 
Zagreba � ka 30, 52100 Pula 

 
GRA� EVINA:     SLO�ENA GRA � EVINA „STUDENSKI DOM“: PAVILJON 3 

 
 
OZNAKA  

PROJEKTA: T.D. 07/17 GL-AR 
 
ZAJ. OZNAKA  

PROJEKTA: STUDOM PULA 
 
BR.  

PROJEKTA:  300/17-ZIK 
 
RAZINA OBRADE : GLAVNI PROJEKT  
 

 
 
sadr�i mjere zaštite i tehni � ka rješenja u skladu s propisima o tehni� kim normativima i 
normama, te Zakonom o zaštiti na radu  (NN 71/14,118/14,154/14). 
 

 
 
 
PROJEKTANT: 

 
mr.sc. MILAN MARI � , dipl.ing.el.                                                         

                                                                                   
 
 
ROVINJ: Studeni, 2017. 
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PROJEKTANT: mr.sc. MILAN MARI � , dipl.ing.el.  
Upisan u Imenik ovlaštenih in�enjera elektrotehnike  pod rednim 
brojem 1883 ,s danom upisa 03.03.2003. 
Klasa UP/I-310-34/03-01/1883, Urbroj 314-05-03-1 

 
ZAŠTITA IN�ENJERING KONZALTING d.o.o. – mr.sc. MILA N MARI� , dipl.ing.el. 

 
Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o prostornom ure� enju 
(NN 153/13, 20/17), Zakona o gra� evinskoj inspekciji (NN 153/13, 20/17) daje se: 

 
I Z J A V A 

 
o uskla� enosti elektrotehni� kog  projekta  
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PROJEKTA: STUDOM PULA 
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PROJEKTA:  300/17-ZIK 
 
 
 
 
ROVINJ: Studeni, 2017. 

 
 
 
PROJEKTANT: 

 
mr.sc. MILAN MARI � , dipl.ing.el.                                                           
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OVAJ PROJEKT JE USKLA � EN SA  PRIMIJENJENIM  ZAKONIMA, PRAVILNICIMA 
I NORMAMA 
 
ZAKONI: 

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) i Zakon o prostornom ure� enju (NN br. 153/13, 20/17) 
2. Zakon o zaštiti od po�ara (NN br. 092/10), 
3. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14) 
4. Zakon o tehni� kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 
5. Zakon o energiji (NN 120/12) 
6. Zakon o tr�ištu elektri � ne energije (22/13)  
7. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12)  
8. Zakon o zaštiti tr�išnog natjecanja (NN 79/09 i 80/13)  
9. Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13) 
10. Zakon o zaštiti od neionizirajueg zra� enja (NN 091/10) 
11. Zakon o arhitektonskim i in�enjerskim poslovima  i djelatnostima u prostornom ure� enju i gradnji 

(NN 152/2008, 124/09, 49/11 i  25/13) 
12. Zakon o normizaciji (NN 139/03 i 80/13) 

 
PRAVILNICI: 

13. Pravilnik o sustavima za dojavu po�ara (NN br. 56/99) 
14. Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje po�ara  

(NN 44/12) 
15. Tehni� ki propis za niskonaponske elektri� ne instalacije (NN 005/2010)  
16. Pravilnik o tehni� kim normativima za zaštitu od stati� kog elektriciteta (Sl. list br. 62/73), 
17. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri� nom energijom(NN 088/2012)  
18. Statut Hrvatske komore arhitekata i in�enjera u  graditeljstvu (NN 040/1999, 112/99, 85/05 i 

147/05)  
19. Op� i uvjeti za opskrbu elektri� nom energijom (NN br.14/06)  
20. Pravilnik o naknadi za priklju� enje na elektroenergetsku mre�u i za pove � anje priklju� ne snage 

(NN br.28/06). 
21. Tehni� ki propisi za sustav zaštite od djelovanja munje na gra� evinama (NN, br. 87/08 i 33/10) 
22. Mre�na pravila elektroenergetskog sustava (NN 3 6/06) 
23. Pravilnik o energetskoj bilanci (NN 33/03) 
24. Tehni� ki uvjeti za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona od 1 kV do 35 kV (HEP 

bilten br. 130) 
 

SPISAK VA�E � IH NORMI  
HRN R064-003:1999 – Uputa za odre� ivanje presjeka vodi� a i odabir zaštitnih naprava  
HRN CLC/R 064-004:2003 – Elektri� ne instalacije zgrada – Zaštita od elektromagnetskih smetnji (EMI) 
u instalacijama zgrada  
HRN CLC/TR 50479:2007 – Uputa za elektri� nu instalaciju – Odabir i ugradba elektri� ne opreme – 
Sustavi razvo� enja (Razvo� enje vodova i kabela) – Ograni� ivanje zagrijavanja (porasta temperature) 
spojnih su� elja  
HRN HD 193 S2:2001 – Naponska podru� ja za elektri� ne instalacije zgrada  
HRN HD 308 S2:2002 – Prepoznavanje �ila u kabelima i gipkim priklju � nim vodovima  
HRN HD 384.4.42 S1:1999 – Elektri� ne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 42. poglavlje: 
Zaštita od toplinskih u� inaka  
HRN HD 384.4.43 S2:2002 – Elektri� ne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 43. poglavlje: 



Sveu� ilište J. Dobrile u Puli, Pavijon 3                                    BR. PROJEKTA: 300/17-ZIK, Studeni 2017 

LIST BR:   18 
 

                                                              
Nadstrujna zaštita  
HRN HD 384.4.442 S1:1999 – Elektri� ne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 44. poglavlje: 
Prenaponska zaštita – 442. odjeljak: Zaštita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u 
visokonaponskim mre�ama  
HRN HD 384.5.52 S1:1999 – Elektri� ne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba elektri� ne opreme 
– 52. poglavlje: Sustavi razvo� enja (Razvo� enje vodova i kabela)  
HRN HD 384.5.523 S2:2002 – Elektri� ne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba elektri� ne opreme 
– 523. odjeljak: Trajno podnosive struje u sustavima razvo� enja  
HRN HD 384.5.56 S1:1999 – Elektri� ne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba elektri� ne opreme 
– 56. poglavlje: Opskrbe za sigurnosne svrhe  
HRN HD 384.7.702 S2:2004 – Elektri� ne instalacije zgrada – 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili 
prostore – 702. odjeljak: Bazeni za plivanje i drugi bazeni  
HRN HD 384.7.753 S1:2004 – Elektri� ne instalacije zgrada – 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili 
prostore – 753. odjeljak: Podni i stropni sustavi grijanja  
HRN HD 472 S1:1998 – Nominalni naponi za niskonaponske javne sustave napajanja elektri� nom 
energijom  
HRN HD 472 S1:1998/Ispr.1:2008 – Nominalni naponi za niskonaponske javne sustave napajanja 
elektri� nom energijom  
HRN HD 60364-1:2008 – Niskonaponske elektri� ne instalacije – 1.  
dio: Osnovna na� ela, odre� ivanje op� ih zna� ajka, definicije  
HRN HD 60364-4-41:2007 – Niskonaponske elektri� ne instalacije – Dio 4-41: Sigurnosna zaštita – 
Zaštita od elektri� nog udara  
HRN HD 60364-4-443:2007 – Elektri� ne instalacije zgrada – Dio 4-44: Sigurnosna zaštita – Zaštita od 
naponskih i elektromagnetskih smetnji – 443.to� ka: Prenaponska zaštita od atmosferskih i sklopnih 
prenapona  
HRN HD 60364-5-51:2010 – Elektri� ne instalacije zgrada – Dio 5-51: Odabir i ugradba elektri� ne 
opreme – Zajedni� ka pravila  
HRN HD 60364-5-534:2008 – Niskonaponske elektri� ne instalacije – Dio 5-53: Odabir i ugradba 
elektri� ne opreme – Odvajanje, sklapanje i upravljanje – 534. to� ka: Prenaponske zaštitne naprave  
HRN HD 60364-5-54:2007 – Niskonaponske elektri� ne instalacije – Dio 5-54: Odabir i ugradba 
elektri� ne opreme – Uzemljenje i zaštitni vodi� i  
HRN HD 60364-5-54:2012 – Niskonaponske elektri� ne instalacije – Dio 5-54: Odabir i ugradba 
elektri� ne opreme – Uzemljenje i zaštitni vodi� i  
HRN HD 60364-5-559:2007 – Elektri� ne instalacije zgrada – Dio. 5-55: Odabir i ugradba elektri� ne 
opreme – Druga oprema – 559. odjeljak: Svjetiljke i instalacije rasvjete  
HRN HD 60364-7-701:2007 – Niskonaponske elektri� ne instalacije – Dio 7-701: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Prostor s kadom ili tušem  
HRN HD 60364-7-701:2007/Ispr.1:2012 – Niskonaponske elektri� ne instalacije – Dio 7-701: Zahtjevi za 
posebne instalacije ili prostore – Prostor s kadom ili tušem  
HRN HD 60364-7-701:2007/A11:2012 – Niskonaponske elektri� ne instalacije – Dio 7-701: Zahtjevi za 
posebne instalacije ili prostore – Prostor s kadom ili tušem  
HRN HD 60364-7-704:2007 – Niskonaponske elektri� ne instalacije – Dio 7-704: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Instalacije gradilišta i rušilišta  
HRN  EN 62305-1- Zaštita od munje, Op� a na� ela 
HRN  EN 62305-2- Zaštita od munje, Upravljanje rizikom 
HRN  EN 62305-3-Zaštita od munje, Materijalne štete na gra� evinama i opasnost za  �ivot  
HRN  EN 62305-4-Zaštita od munje, Elektri� ni i elektroni� ki sustavi unutar gra� evina 
HRN DIN VDE 0833 (dio 1 i 2) 
HRN EN – 54: 2005 
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PROJEKTANT: mr.sc. MILAN MARI � , dipl.ing.el.  
Upisan u Imenik ovlaštenih in�enjera elektrotehnike  pod rednim 
brojem 1883 ,s danom upisa 03.03.2003. 
Klasa UP/I-310-34/03-01/1883, Urbroj 314-05-03-1 

 
ZAŠTITA IN�ENJERING KONZALTING d.o.o. – mr.sc. MILA N MARI� , dipl.ing.el. 

 
 

I Z J A V A 
 
 
INVESTITOR:  SVEU� ILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 

Zagreba � ka 30, 52100 Pula 
 
GRA� EVINA:     SLO�ENA GRA � EVINA „STUDENSKI DOM“: PAVILJON 3 

 
OZNAKA  

PROJEKTA: T.D. 07/17 GL-AR 
 
ZAJ. OZNAKA  

PROJEKTA: STUDOM PULA 
 
BR.  
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2.1. Grafi � ke podloge 
 
Projekt sustava za dojavu po�ara izra � en je na osnovi arhitektonskih podloga izra� ene od VV-
Projekt d.o.o. Split, oznaka projekta: T.D. 07/17 GL-AR od studenog 2017, te elaborata zaštite 
od po�ara. 
 
 
2.2. Projektni zadatak 
 
Projektom riješiti instalaciju sustava vatrodojave. Za potrebe sustava vatrodojave predvidjeti 
adresabilnu centralu (modularnu mikroprocesorsku centralu s vlastitim rezervnim napajanjem, s 
mogu� noš� u kasnijeg proširenja). Adresabilna centrala treba imati mogu� nost povezivanja u 
postoje� u LAN mre�u vatrodojavnih centrala u drugim zgradam a (glavna recepcija i spavaone te 
zgrada restauranta) kako bi cinila cjelinu i kako bi se ostvarila mogu� nost upravljanja sa centrale 
glavne recepcije Paviljona 1, u cijelosti bez prisutnosti zaposlenika. 
 
Vatrodojavna centrala treba imati mogu� nost integracije sa postoje� im programskim paketom za 
upravljanje sustavima dojave po�ara i tehni � ke zaštite na glavnoj recepciji. Vatrodojavnu 
centralu smjestiti u prostoru “slabe struje”, a upravlja� ko – indikacijski panel smjestiti u prostoru 
recepcije. Vatrodojavnu centralu napojiti sa pripadnog razdjelnika, s tim da se na dovodnom 
kabelu montira dvopolna prenaponska zaštita (L i N). Mre�ni napon doveden na centralu za 
dojavu po�ara treba spojiti preko posebnog strujnog  kruga koji mora biti šti� en posebnim 
osigura� em i prenaponskom zaštitom.  
Sustav za dojavu po�ara treba biti adresabilnog tip a, tako da omogu� i jednozna� no lociranje i 
provjeravanje svakog pojedinog detektora. Sustav treba realizirati s automatskim detektorima 
dima i vatre, ru� nim javlja� ima po�ara i alarmnim sirenama. Alarmi - uzbunjivan je moraju se 
prenositi vlastitim nadzornim linijama, što zna� i da se ne smiju koristiti ili kombinirati linije drugih 
instalacija nadzornih sustava.  
Tijekom cijelog dana/no� i vatrodojavni alarm treba biti prenesen izravno do prostorije de�urne 
osobe. Detektori ili grupa detektora trebaju se mo� i programirati u dojavna podru� ja i dojavne 
grupe tako da se mogu uklju� iti ili isklju� iti prema potrebi. Sustav treba biti opskrbljen sa 
pri� uvnim izvorom napajana za rad tijekom 30 sati u slu� aju nestanka napajanja budu� i da je 
objekt pod 24 satnim nadzorom i osiguranim servisom unutar 24h.  
Sve nepravilnosti kao što su nestanak napajanja, niski napon baterija, zemljospoj, izgaranje 
osigura� a i sl. trebaju biti alarmirani i prikazani na upravlja� ko-indikacijskom panelu. Tijekom 24 
sata, kabelska mre�a treba biti kontrolirana u njen oj cijelosti. Instalaciju treba izvesti u skladu s 
odredbama va�e � eg Pravilnika o tehni� kim normativima za elektri� ne instalacije niskog napona.  
Detekcija po�ara ostvaruje se detektorima i to dete ktorima dima širokog spektra, 
opti� kotermi� kim detektorima dima, automatskim IR linijskim detektorima dima, te ru� nim 
javlja� ima. Vatrodojavna centrala automatski upravlja po�a rnim re�imom rada liftova 
pozicioniraju� i lift na evakuacijsku razinu. Upravljanje se ostvaruje putem alarmnih izlaza ili 
izlazno-ulaznih modula koji su direktno spojeni na sklopnik za upravljanje po�arnim re�imom 
rada lifta u strojarnici lifta. Na katovima vatrodojava upravlja zatvaranjem protupo�arnih vrata 
pomo� u alarmnih izlaza ili izlazno-ulaznih koji deblokiraju elektromagnete koji dr�e protupo�arna 
vrata otvorenim. U alarmnom re�imu rada nakon istek a vremena inspekcije i isteka dodatnog 
vremena potvrde operatera, pomo� u alarmnih izlaza ili izlazno-ulaznih modula isklju� it � e se 
energetika objekta nakon što se sigurno spuste liftovi. Vatrodojavna centrala automatski upravlja 
ventilacijom u slu� aju alarma. Upravljanje se ostvaruje putem alarmnih izlaza ili izlazno-ulaznih 
modula koji su direktno spojeni na sklopnik za PPZ i sklopnik za upravljanje ventilacijom.  
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Alarmno stanje se signalizira na upravlja� ko-indikacijskom panelu, zvu� no i tekstualno na LCD-
u, te na glavnom recepcijskom terminalu druge zgrade putem LAN mre�e vatrodojave.  
Ovisno o mjestu po�ara centrala uklju � uje odgovaraju� e izvršne elemente i sirene. Putem 
upravlja� ko-indikacijskog panela nadziru sa svi vodovi sustava, provodi se prema potrebi 
isklju� ivanje i uklju� ivanje dijelova sustava.  
Kabelska instalacija kojom se javlja� i spajaju izvodi se s kabelima tipa JBY(St)Y 2x0,8. Isti tip 
kabela koristi se za spajanje sirena. Kabeli se pola�u pod�bukno u plasti � ne cijevi ili nad�bukno 
u plasti� nim kanalicama. Na prelazu kabela kroz zidove po�ar nih sektora isti moraju biti 
vatrootporno “brtvljeni”. Glavni vodovi su pri uklju� enom sustavu nadzirani na prekid i kratki spoj.  
Projektom je potrebno izvesti sustav za dojavu po�a ra koji obuhva� a sve prostorije objekta 
(osim sanitarnih) te elemente povezati na centralu za dojavu po�ara koja se nalazi u spremištu u 
prizemlju objekta smještena u vatrootporni ormari�  T90.  
 
 
 

 
 

Investitor: 
 

__________________ 
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3. TEHNI� KI OPIS 
 
3.1 OP� ENITO 

 
Opis objekta 
 
Predmet projekta je zgrada Paviljon 3. 
Gra� evina Paviljon 3 katnosti Pr+2kata ukupne površine 1466,66 m2. 
U zgradi su predvi� ene isklju� ivo smještajne jedinice, uz zajedni� ke kuhinje i spremišta manje 
površine na svakoj eta�i te dnevne boravke na 1. i 2. katu. Biti � e izvedena dva komunikacijsko-
evakuacijska stubišta kao zasebni po�arni sektori. 
   
Opis sustava 
 
Objekt � e se štititi sustavom dojave po�ara koji je projekt iran sukladno za primjenu obaveznoj 
(prema � l. 4 Pravilnika o sustavima za dojavu po�ara, NN 56 /1999) normi HRN DIN VDE 0833-
2:2005. Prostorije objekta � e se prete�no štititi to � kastim opti� kim detektorima dima sukladnim 
HRN EN 54-7:2005, uz površinu pokrivanja jednog detektora ne ve� u od 80m2, a termi� kim 
detektorima prostori kuhinja na svakoj eta�i. 
 
Ru� ni javlja� i � e biti postavljeni na evakuacijskim putovima te pokraj izlaza iz objekta. 
 
Svi periferni elementi povezat � e se u dvije adresabilne petlje na jednu centralu dojave po�ara 
koja � e biti smještena u spremištu u prizemlju u vatrootpornom ormari� u T90. 
 
Analogno-adresabilna centrala za dojavu po�ara napa jat � e se mre�nim naponom 230V, 50Hz 
iz elektroenergetskog razvodnog ormara s posebnog strujnog kruga. U slu� aju ispada mre�nog 
napona raspolagat � e sa ugra� enom akumulatorskom baterijom koja osigurava nesmetani rad 
sustava u trajanju od 30 sati u mirnom stanju i 30 minuta u alarmnom stanju. 
 
U slu� aju prorade sustava za dojavu po�ara, centrala za d ojavu po�ara odlazi u alarmno stanje 
sa sljede� im funkcijama: 
 
• Aktiviranje zvu� nog i svjetlosnog signala na centrali. 
• Aktiviranje ure� aja za uzbunjivanje  
• Aktiviranje ure� aja za proslje� ivanje dojave po�ara 
• Zatvaranje protupo�arnih vrata na granicama po�ar nih sektora 
• Gašenje ventilacije 
• Uklju� enje sustava odvo� enja dima i topline (odimljavanja) 
• Iskap� anje glavnog dovoda struje u GRO 
 
Na vrhu komunikacijsko-evakuacijskih stubišta ugraditi � e se sustavi za odvo� enje dima i topline 
sa ru� nim aktivatorima na vrhu stubišta i u prizemlju. 
 
Kabelska instalacija kojom � e se spajati javlja� i i ostali elementi u petljama centrale izvest � e se 
vatrodojavnim kabelom tipa SAS0210HFAAh 2x1mm2, dok � e se napajanje centrale za dojavu 
po�ara izvesti kabelom tipa NYM-J 3x1,5mm2. 
 
Polaganje kablova biti � e izvedeno uvla� enjem u PNT cijevi polo�ene na OG odstojne obujmice  
na strop/zid ili u plasti� ne negorive CS cijevi polo�ene pod�bukno ili nad�bu kno unutar 
spuštenog stropa. 
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3.2 VATRODOJAVNI SUSTAV 
 
Sastavni elementi sustava 
 
Sastavni elementi sustava su automatski javlja� i po�ara, ru � ni javlja� i po�ara, unutrašnji i 
vanjski ure� aji za uzbunjivanje, izvršni moduli, vatrodojavni linijski detektori, centrala, ugradbeni 
moduli, dodatni paneli itd. 
 

Opti� ki javlja�  ED100 

Opti� ki javlja�  po�ara detektira i signalizira pojavljivanje dima u prostoru (samom javlja� u). 
Opti� ki javlja�  se spaja u petlju/zonu vatrodojavne centrale. Montira se na strop prostorije.  
 

·  niskoprofilni analogno adresabilni opti� ki vatrodojavni 
detektor 

·  za rad sa novim Inim protokolom, ugra� en izolator kratkog 
spoja 

·   centrali šalje analognu informaciju o razini produkata 
gorenja 

·   kompenzacija ''drifta'' uzrokovana prašinom u komori 
detektora 

·   dvobojna LED, crvena boja alarm, zelena-sporo bljeskanje 
standby, brzo 
 bljeskanje greška ili visok nivo zaprljanja 

·   potpuna dijagnostika stanja detektora: nivo zaprljanja opticke komore 
 detektora i provjera ostalih vrijednosti u realnom vremenu 

·   zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata 
·   memorija nivoa dima u optickoj komori u periodu od 5min prije zadnjeg 

 detektiranog alarma 
·   certificiran po EN54 i CPD normi 
·   za ugradnju potrebno podno�je  
·   napajanje 10-30 Vdc, 200µA standby; 10mA/27.6Vdc alarm 
·   dimenzije: promjer 110 mm x 46 mm 

 
 

Termi� ki javlja�  ED200 

Termi� ki javlja�  po�ara detektira i signalizira pojavljivanje poviš ene temperaturu u prostoru 
(samom javlja� u). Termi� ki javlja�  se spaja u petlju/zonu vatrodojavne centrale. Montira se na 
strop prostorije. Tehni� ke zna� ajke: 
 

·  niskoprofilni analogno-adresabilni termi� ki vatrodojavni detektor 
·  za rad sa novim Inim protokolom, ugra� en izolator kratkog spoja 
·  zaštita od smetnji, tehnologija najnovije generacije 

mikroprocesora  
omogu� ava implementaciju naprednih algoritama koji 
osiguravaju  
pouzdan rad i visoku otpornost na smetnje 

·  trobojna LED vidljiva 360°, crvena boja alarm, zel ena-sporo 
bljeskanje  
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standby, konstantno upaljena zna� i aktivaciju sa centrale radi br�e 
 identifikacije detektora, �uta zna � i grešku 

·  mogu� nost izbora temperaturnih podru� ja i moda rada detektora  
(A1R, B, A2S, BR 

·  potpuna dijagnostika stanja detektora i provjera ostalih vrijednosti  
u realnom vremenu (putem EDRV1000 drivera) 
memorija kretanja temperature u periodu od 5min prije zadnjeg  
detektiranog alarma 

·  certificiran po EN54 i CPD normi 
·  za ugradnju potrebno podno�je  
·  napajanje 10-30 Vdc, 200µA standby; 10mA/27.6Vdc alarm 
·  dimenzije: promjer 110 mm x 46 mm 

 

Podno�je EB0010 

Podno�je za adresabilne detektore Enea serije oprem ljeno sa kontaktom 
(mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora, 
dimenzije: diametar 110mm x 24mm 

 
 
Odstojnik EB0030 
Odstojnik za nad�buknu ugradnju za Inim ED i ID tip  detektora, za 
monta�u ispod EB0010 i EB0020 tipa podno�ja 
 

 

Paralelni indikator prorade detektora IL0010 

Paralelni indikator aktiviranja skrivenih vatrodojavnih detektora, 
namjenjen za Inim detektore serije Enea; svjetlosna signalizacija. 
 
Tehni� ke zna� ajke: 

·  Potrošnja max 20mA/27,6V, IP zaštita IP42 
·  Radna temperatura -5°C do +40°C, Dimenzije 79x76x2 7 mm  

 
 
 
 

Ru� ni javlja�  EC0020  

Ru� ni javlja�  po�ara slu�i kako bi ljudi mogli ru � no aktivirati alarmno stanje centrale nakon što 
su primijetili po�ar. Montira se na zid na visinu 1 40 cm od poda, a spaja u petlju/zonu.  

Tehni� ke zna� ajke: 
·  automatsko aktiviranje pritiskom na gumb 
·  višenamjenska upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati 

staklo 
·  nad�bukna ili pod�bukna monta�a 
·  isti kljucic za test, reset i otvaranje pokrova 
·  za unutarnju monta�u 
·  certificiran po EN54 i CPD normi 
·  potrošnja 80 µA,  u alarmu 5mA 
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·  napajanje 9-30V, IP24 
·  radna temperatura od -20°C do 65°C 
·  maksimalna radna vla�nost 95% 

Sirena (sa bljeskalicom)  ES0010RE (ES0020RE)  

Sirena slu�i za uzbunjivanje osoba unutar i u okoli ni objekta u slu� aju po�ara. Montira se na zid 
na visinu 250 cm od poda, a spaja u petlju/zonu.  

Tehni� ke zna� ajke: 
·  napajanje: 17-60 Vdc  
·  potrošnja: 4-41 mA (ovisno o odabranom tonu) 
·  potrošnja bljeskalice: 5mA 
·  ja� ina zvuka: 106dBA / 1m 
·  IP zaštita: IP67 

 

1CH Ulazno – izlazni modul EM312SR 
 
Modul se priklju� uje izravno na petlju, a opremljen je s 1 nadziranim ulazom (nadzire status 
vanjskog ure� aja), 1 relejnim  izlazom i 1 nadziranim izlazom (upravljanje razli� itim vanjskim 
ure� ajima) 
 
 Tehni� ke zna� ajke: 

·  Ulazno-izlazni modul, Inim protokol, 1 nadzirani ulaz,i 1 
relejni izlaz i 1 nadzirani izlaz                   

·  automatsko adresiranje             
·  radi na Inim protokolu                                                                                                                                                                  
·  ugra� en dvosmjerni izolator petlje                                                                                                                                                       
·  automatsko prepoznavanje vrste modula                                                                                                                                                     
·  trobojna LED lampica za signalizaciju rada  
·  certificiran po EN54 i CPD normi 
·  potrošnja 80 µA,  u alarmu 20mA 
·  napajanje 9-30V, IP24                                                                                                                                                                                            

 

4ch Ulazno – izlazni modul EM344R 

Modul se priklju� uje izravno na petlju, a opremljen je s 4 
nadzirana ulaza (nadzire status vanjskog ure� aja), 4 relejna  
izlaza (upravljanje razli� itim vanjskim ure� ajima) 
 
Tehni� ke zna� ajke: 

·  Ulazno-izlazni modul, Inim protokol, 4 nadzirana ulaza i 4 
relejni izlaz                     

·  automatsko adresiranje  
·  zauzima 1-4 adrese (po potrebi)            
·  radi na Inim protokolu                                                                                                                                                                                                                                     
·  ugra� en dvosmjerni izolator petlje                                                                                                                                                                                                                          
·  automatsko prepoznavanje vrste modula                                                                                                                                                                                                                        
·  trobojna LED lampica za signalizaciju rada   
·  certificiran po EN54 i CPD normi  
·  potrošnja 80 µA,  u alarmu 20mA 
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·  napajanje 9-30V, IP24                        

                                                                                                                               

Centrala dojave po�ara SMARTLOOP 2080G 

Umre�iva centrala dojave po�ara je temeljni ure � aj sustava na koji su spojeni svi ure� aji preko 
vatrodojavne signalne petlje. Centrala sadr�i progr am na temelju kojeg se odvija djelovanje 
sustava dojave po�ara u smislu prihvata alarma i uz bunjivanja. 
 
Tehni� ke zna� ajke: 

·  analogno adresabilna centrala s 2-8  adresabilnih petlji                                                                                                                    
·  mogu� nost odabira nekoliko protokola (INIM, Argus, 

Apollo)                                                                                                                                                                                                    
·  maksimalno 240 ure� aja po petlji; 240 programskih zona                                                                                                                           
·  programabilni izlazi za sirenu                                                                                                                                                    
·  programiranje CBE (Control By Event) jednad�bi za 

aktiviranje izlaza                                                                                                                                                                                          
·  podešavanje osjetljivosti ru� no i automatski (mod dan / 

no� )                                                                                                                                                                                                  
·  nadzor sustava, automatski test detektora, automatsko prepoznavanje vrste detektora                                                                                                  
·  programiranje pomo� u tipkovnice i LCD displeja ili putem upload / download programa                                                                                                   
·  mogu� nost spajanja u HorNet mre�u (maksimalno 30 central a)                                                                                                                             
·  RS232  i USB konektor za Up/Download; RS485 izlaz za do 8 izdvojena signalna i 

upravlja� ka panela (verzija FW-a 2.0 do 14 panela)                                                                                                          
·  mogu� e spajanje plinodojave korištenjem modula S-SmartLoop/INOUT    
·  Dozvoljen ukupan broj upravlja� kih panela: 14 (SmartLetUSee/LCD) 
·  Ugra� ena LED indikacija statusa zona 
·  ugra� en izlaza za napajanje  
·  ugra� en resetabilnih izlaza za napajanje 
·  ugra� en nadzirani alarmni izlaz 
·  ugra� en nadzirani izlaz greške 
·  dodatni izlaz za �i � ane sirenu 
·  Certificirana po EN54 i CPD normi 
·  napaja�  220 / 24 V / 4A (uklju� en) + 2 akumulatora 12 V, do 26 Ah (nisu uklju� eni)                                           
·  dimenzije: 480 mm x 470 mm x 135 mm, potrošnja u mirovanju 200mA (na 

akumulatorima 80mA) 
 

Vatrootporni ormar T90  
Tehni� ke karakteristike: 
 

·  vatrootpornost T90 
·  vanjske dim. 800x800x250mm (vxšxd) 
·  sa vatrootpornim staklom (T90) na vratima dim . 

350x350mm 
·  sa mehani� kom bravom i 3 klju� a 
·  ugra� ene ventiliraju� e rešetke 
·  predvi� ena monta�a na zid 
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Dojavna podru � ja 
 
Podru� je nadzora sustava dijeli se na dojavna podru� ja. 
Dojavna podru� ja odre� ena su tako da se jednozna� no mo�e odrediti mjesto po�ara i odre � ena 
su sukladno odredbama normi HRN DIN VDE 0833-2: 

a) dojavno podru� je prostire se samo preko jedne eta�e (osim kod stu bišta) 
b) dojavno podru� je ne prostire se izvan po�arnog sektora i ne obuhv a� a više od 1600m2 

 
Dojavna podru� ja u objektu Paviljon 3: 
 
DP01 -  Eta�a PRIZEMLJE – hodnik i sobe 
DP02 -  Eta�a 1. KAT – hodnik i sobe 
DP03 -  Eta�a 2. KAT – hodnik i sobe 
DP04 -  Eta�a PRIZEMLJE, 1. i 2. KAT – stubište 1  
DP05 -  Eta�a PRIZEMLJE, 1. i 2. KAT – stubište 2 
DP06 -  Eta�a PRIZEMLJE- Ru � ni javlja� i 
DP07 -  Eta�a 1. KAT- Ru � ni javlja� i 
DP08 -  Eta�a 2. KAT- Ru � ni javlja� i 
DP09 -  Odimljavanje sigurnosnog stubišta 1 
DP10 -  Odimljavanje sigurnosnog stubišta 2 
DP11 -  Moduli isklopa 
 
Uz informaciju dojavnog podru� ja predvi� en sustav javlja i to� kastu adresu (poziciju detektora) 
te kao takav je u mogu� nosti prenijeti informaciju o to� noj prostoriji iz koje se dojavljuje alarm. 
 
Tehni � ki uvjeti 
 

�  Kod polaganja instalacije vatrodojavnog sustava treba se pridr�avati va�e � ih propisa za 
instalacije slabe struje kao i posebnih uputa proizvo� a� a opreme.  

�  Potrebno je izbjegavati blisko paralelno vo� enje instalacija vatrodojavnog sustava i 
instalacija jake struje, a ako to nije mogu� e potrebno je osigurati razmake minimalno 10 
cm. Kri�anje s vodovima jake struje nije po�eljno, no ako se ono ne mo�e izbje � i trase se 
moraju sje� i pod kutom od 90° i na razmaku po dubini najmanje 1 cm.  

�  Kod probijanja zidova i bušenja armirno-betonske konstrukcije treba se posavjetovati sa 
stru� njacima. 

�  Polaganje vodova instalacije vatrodojavnog sustava potrebno je prilagoditi gra� evinskim 
rješenjima izvedbe objekta.  

�  Polaganje vodova u cijevi ili kanalice treba biti izvedeno tako da se mogu bez teško� a 
izvu� i i ponovno uvu� i. 

�  Horizontalno polaganje kabela ni�e od 2 metra treb a izbjegavati, a u slu� aju da to nije 
mogu� e treba ih mehani� ki zaštititi. 

�  Sva spajanja moraju biti izvedena kvalitetno i propisnim priborom. 

�  Zaštitu od previsokog napona dodira na centralnom ure� aju izvesti spajanjem svih 
vodljivih dijelova centralnog ure� aja na postoje� i sistem zaštite u objektu.  

�  Sistem zaštite od previsokog napona dodira na javlja� ima nije potreban, budu� i da su 
javlja� i priklju� eni maksimalno do 28V. 
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�  Izvo� a�  je du�an prije po � etka izvo� enja radova prema ovom projektu istoga prou� iti. 

Ukoliko se pojave neke nejasno� e treba se konzultirati sa projektantom i investitorom. 

�  U projektu se ne smije vršiti nikakva izmjena bez suglasnosti projektanta odnosno 
nadzornog organa. 

�  Vodovi odnosno kabeli vode se od podno�ja do podno �ja u jednom komadu bez prekida. 
Prekid se mo�e izvesti tek kod priklju � nih stezaljki u podno�jima ili u razvodnim 
ormarima, koji su posebno ozna� eni crvenom bojom i koriste se samo u tu svrhu. 

�  Svi vatrodojavni javlja� i moraju imati naljepnicu sa oznakom petlje, grupe i adrese.  

�  Svi paralelni indikatori moraju imati naljepnicu sa oznakom pripadaju� eg javlja� a.  

�  Iz razloga ote�anih uvjeta monta�e javlja � a ili drugih opravdanih razloga, pozicije javlja� a 
se kod izvo� enja mogu korigirati (manje korekcije pozicija javlja� a su dozvoljene jer se 
bitno ne narušavaju nadzorne površine javlja� a). 

�  Prilikom monta�e javlja � a obratiti pa�nju na solidno u � vrš� enje. 

�  Javlja� e po�ara spajati prema shemama za spajanje javlja � a. 

�  Sva spajanja moraju biti izvedena kvalitetno i propisnim priborom. 

�  Na strujni krug kojim se napaja centrala ne smije se priklju� iti ništa osim centrale. 

�  Kod puštanja u pogon mora biti prisutan monter koji je izvodio instalacijske radove, kako 
bi odmah mogao otkloniti eventualne nedostatke u instalacijama. 

�  Uputstva za rukovanje centralnim ure� ajem daje proizvo� a� . 

�  Da bi vatrodojava bila efikasna potrebno je osposobiti de�urne osobe (portire, 
vatrogasce) za rukovanje vatrodojavnim ure� ajima. 

�  Izvo� a�  treba biti stru� no osposobljen i ovlašten za izvo� enje ovakve vrste instalacija 

�  Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja provodi se prije puštanja u pogon 
novoizvedenog sustava za dojavu po�ara. 

�  Prvo ispitivanje obavlja ovlaštena pravna osoba na na� in propisan “Pravilnikom o 
uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje po�ara.” 

�  Prije zapo� injanja ispitivanja moraju se upozoriti sve osobe koje bi mogle automatski 
primiti signale za dojavu po�ara ili smetnji da je ispitivanje u tijeku. 

�  Po završetku ispitivanja moraju se upozoriti sve osobe da je ispitivanje završeno. 

�  Ispitivanje automatskih javlja� a obavlja se na mjestu ugradnje i uklju� uje sve javlja� e u 
sustavu. 

�  O obavljenom prvom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o ispitivanju. 

�  Preuzimanje sustava za dojavu po�ara od strane kor isnika obavlja se sukladno protokolu 
o preuzimanju i utvr� uje se zapisni� ki. 

 
Monta�a i spajanje opreme 
 
Monta�a i spajanje opreme i parametriranje sustava,  te puštanje u rad sustava vrši se prema 
uputama proizvo � a� a opreme i va�e � im propisima RH.  

Projektant: 
 

mr.sc. MILAN MARI � , dipl.ing.el. 
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4. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
 

Procjenjuje se da troškovi vatrodojavnog sustava i odimljavanja za objekt: 
 

iznosi: 150.000,00 kn (bez PDV-a).  
 

 
 
 
U ovu procjenu uzeti su svi potrebni radovi, materijali, nabava, transport, koeficijent 

nekog izvo� a� kog poduze� a, sve kompletno do puštanja u rad.   
 
 
 
 

 
Projektant: 

 
mr.sc. MILAN MARI � , dipl.ing.el. 
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5. PRORA� UNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROVINJ: Studeni, 2017. 



Sveu� ilište J. Dobrile u Puli, Pavijon 3                                    BR. PROJEKTA: 300/17-ZIK, Studeni 2017 

LIST BR:   33 
 

                                                              
 
 
5.1. Prora � un autonomije napajanja 

Vatrodojava INIM: tehnicke karakteristike 

INIM SmartLoop 2080/G- Analogue addressable fire panel 4 loop 

  Radni napon: 230 VAC (+10/-15%)   

  Struja u radu (2 Petlje) �  120 mA   

  uklju� en SmartLoop/NET   

  Struja u alarmu +             20 mA   

INIM Series-Optical, Heat and Optical-heat Sensors (ED100, ED200, ED300) 

  Radni napon: 17 - 60 VDC   

  
Struja u radu 
�  0,2 mA   

    
Struja u 
alarmu �              10 mA   

INIM Series-Manual call point (EC0020) 

  Radni napon: 17 - 60 VDC   

  
Struja u radu 
�  0,08 mA   

    
Struja u 
alarmu �              20 mA   

INIM Series-IN-OUT moduli (EM312SR, EM344R) 

  Radni napon: 17 - 60 VDC   

  
Struja u radu 
�  0,08 mA   

    
Struja u 
alarmu �              20 mA   

INIM Series-Sounder-strobe (ES0010RE) 

  Radni napon: 17 - 60 VDC   

  
Struja u radu 
�  0,08 mA   

    
Struja u 
alarmu �              24 mA   

INIM Series-Sounder-strobe (ES0020RE) 

  Radni napon: 17 - 60 VDC   

  
Struja u radu 
�  0,08 mA   

    
Struja u 
alarmu �              29 mA   

Potrošnja u normalnom re�imu rada: 

TIP KOLI� INA STRUJA     STRUJA UKUPNO 

Fire panel 2 loop 1 kom 120 mA     120 mA 

Optical/term/OT Sensor 100 kom 0,2 mA 20 mA 

Manual call point 9 kom 0,08 mA 0,72 mA 

FIRE Sounder  ES 9 kom 0,08 mA   0,72 mA 

FIRE Sounder-strobe ES 1 kom 0,08 mA   0,08 mA 

IN-OUT Modul 9 kom 0,08 mA 0,72 mA 

STRUJA MIRNOG STANJA (Il=) 142,24 mA 

Potrošnja u normalnom re�imu rada je: 142,24 mA = 0,14224 A 
 
 



Sveu� ilište J. Dobrile u Puli, Pavijon 3                                    BR. PROJEKTA: 300/17-ZIK, Studeni 2017 

LIST BR:   34 
 

                                                              
 
 
 
 
 

Potrošnja u alarmnom re�imu rada: 

U alarmnom stanju se pretpostavlja prorada: 100% automatskih javlja� a, 

svih sirena, svih izlaznih modula 

svih indikacija na centrali. 

Te se tome pribraja ukupna potrošnja u normalnom re�imu rada. 

TIP KOLI� INA STRUJA     STRUJA UKUPNO 

Centrala indikacija alarma 1 kom 20 mA   20 mA 

Optical/term/OT Sensor 100 kom 10 mA 1000 mA 

Manual call point 1 kom 20 mA 20 mA 

FIRE Sounder ES 9 kom 24 mA   216 mA 

FIRE Sounder-strobe ES 1 kom 29 mA 29 mA 

IN-OUT Modul 9 kom 20 mA 180 mA 

DODATNA STANJA (Ia=) 1285 mA 

STRUJA MIRNOG STANJA (Il=) 142,24 mA 

STRUJA U ALARMU (Ial=) 1427,24 mA 

Potrošnja u alarmnom re�imu rada: 1427,24 mA = 1,42724 A 

Za kona� ni prora� un potrebnih baterija koristimo sljede� e parametre: 

Il potrošnja u normalnom re�imu rada 

Ial potrošnja u alarmnom stanju 

T2 predpstavljeno vrijeme rada sustava u alarmnom stanju = 0,5 sati 

K 80% vlastitog kapaciteta (K = 0,8) 

T1 tra�ena autonomija sustava = 30 sati 

Cacu predvi� eni kapacitet akumulatora (u Ah) 

Cacu= 
((T1-T2) x Il) + (T2 x Ial)   

K 

Cacu= 6,137 Ah 

 
Da bi se ostvarila 72-satna autonomija, od � ega pola sata u alarmu, potrebna je baterija 
kapaciteta 6,14 Ah.  
Ovim projektom je predvi� ena ugradnja baterija od 18Ah što u potpunosti zadovoljava. 
 
5.2 Prora � un presjeka vodi � a u vatrodojavnim linijama 
 
U adresnoj liniji (petlji) koristi se vodi�  promjera 1mm. 
 
Prema tehni� kim karakteristikama centrale za dojavu po�ara, uku pni otpor jedne adresne linije 
(petlje) smije iznositi maksimalno 50 W. 



Sveu� ilište J. Dobrile u Puli, Pavijon 3                                    BR. PROJEKTA: 300/17-ZIK, Studeni 2017 

LIST BR:   35 
 

                                                              
Maksimalna duljina voda u jednoj dojavnoj grupi odre� ena je izrazom: 
 

 
Odnosno 
 

 
gdje je: 
 
L - maksimalna duljina vodi� a 
R - dozvoljeni maksimalni otpor linije  50 W 
S - površina presjeka vodi� a =>  = 1mm2 
�  - specifi� ni otpor bakra  0,0175 Wmm2/m 
 
Uvrštavanjem potrebnih vrijednosti dobije se 
 

 
 
     L = 1428 m max 
 
Provjerom je ustanovljeno da odabrani kabel 2x1 mm2 u potpunosti zadovoljava, jer je na ovom 
objektu najudaljeniji javlja�  po�ara znatno bli�e centrali za dojavu po�ara od i zra� unate 
maksimalne udaljenosti od 1428 m. 
 
 
 
5.3 Prora � un optere � enja i pada napona kabela za napajanje sustava doja ve po�ara 
 
Za napajanje centrale automatske dojave po�ara kori sti  se kabel tipa NYM-J 3x1,5 mm2, koji 
polo�en N/� u PNT cijev mo�e trajno podnijeti struj u Itr = 10A, što je i nazivna struja osigura� a 
za zaštitu vodi� a od preoptere� enja (DIN 57100, Teil 430/VDE 0100, Teil 430, za temperaturu 
okoline do 30°C) što zadovoljava. 
 
Napajanje � e se izvesti iz postoje� eg GRP ormara koji se nalazi u krugu max. 20m sa sabirnice 
ispred glavne razvodne sklopke sigurnog napona 230V/50Hz i osigurati ga posebnim 
osigura� em 10A kako ne bi došlo do ispada napajanja uslijed kvara nekog drugog ure� aja. 
Dozvoljeni pad napona za ostala trošila je 5% pri napajanju iz mre�e niskog napona ( � l.20 
Pravilnika o tehni� kim normativima za el. instalacije niskog napona). 
 
Pad napona kod jednofaznog sustava ra� unamo:    
  

 
 

 
 
gdje je:  
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I - duljina voda (10m),  
A - presjek vodi� a (1,5mm2), 
I – struja (4A),  
�  - specifi� ni otpor danog materijala (0,01793mm2/m).  
u –pad (gubitak) napona (V),  
u% –pad (gubitak) napona (%),  
 
 

 
 

 
 
 
Projektant: 
 

mr.sc. MILAN MARI � , dipl.ing.el. 
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6. ORGANIZACIJA ALARMIRANJA U SLU � AJU 
POJAVE PO�ARA 
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Opis  
 
Sustav automatske dojave po�ara zahtijeva razra � en plan alarmiranja u kojem moraju biti 
utvr� eni postupci za vrijeme i izvan radnog vremena, tj. za slu� aj prisutnosti uposlenih osoba i 
za slu� aj kad u šti� enom prostoru nema nikoga.  
Plan alarmiranja je u skladu s Op� im aktom korisnika, odnosno Planom zaštite od po�ar a. 
U neposrednoj blizini centrale za dojavu po�ara pos tavljen je shematski prikaz plana 
uzbunjivanja, s kratkim uputama o postupcima koje je potrebno izvršiti u pojedinoj situaciji. 
Pored postupaka u slu� aju alarma, vezanih za rad oko centrale za dojavu po�ara, planom 
uzbunjivanja moraju biti obuhva� eni postupci vezani za: 

- upozoravanje ostalih prisutnih osoba i njihovu evakuaciju 
- uklju� ivanje de�urnog osoblja u gašenje po�ara 
- uzbunjivanje najbli�e profesionalne vatrogasne pos trojbe ili zaštitarskog dojavnog 

centra 
- uzbunjivanje osoblja koje ima posebne du�nosti vez ane za zaštitu od po�ara 

 
Grafi � ki prikaz organizacije alarmiranja 
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Organizacija alarmiranja grafi� ki je prikazana u shematskom prikazu.  
Kao što je vidljivo sa slike, mogu� e je jedna organizacija alarmiranja: 
 
"DAN"  (u radno vrijeme)   - prisutno osoblje u šti� enom prostoru  
 
 
Organizacija alarmiranja "DAN" (u radno vrijeme) 
 
U radno vrijeme u objektu je prisutno osoblje koje mo�e reagirati na alarm po�ara te, u 
jednostavnijim slu� ajevima, i samo ugasiti po�ar bez potrebe za uzbunj ivanjem vatrogasne 
postrojbe ili zaštitarskog centra. Iz tog razloga se u sustavu za dojavu po�ara definiraju dva 
vremena kašnjenja: 
 
·  vrijeme potvrde prisutnosti (prihvata alarma) 
·  vrijeme izvi� anja (provjere alarma) 
 
U slu� aju pojave po�ara u šti � enom prostoru dolazi do prorade najbli�eg javlja � a po�ara. 
Aktiviranje javlja� a po�ara uzrokuje ALARM I (alarm prvog stupnja)  na centrali i zapo� inje 
odbrojavanje vremena potvrde prisutnosti od 15s. U tom slu� aju se aktiviraju zujalice na centrali 
dojave po�ara. U okviru tog vremena potrebno je pot vrditi (prihvatiti) alarmnu  informaciju na 
centrali. Nakon prihvata alarma (što zna� i da je osoblje svjesno da postoji po�ar i locirano  je 
mjesto po�ara) zapo � inje odbrojavanje vremena izvi� anja od 3min (provjere alarma). U okviru 
tog vremena osoba koja je prihvatila alarm odlazi na mjesto po�ara i ovisno o razmjerima 
po�ara: 
 
·  gasi po�ar i po povratku "resetira" centralu 
·  aktivira najbli�i ru � ni javlja�  po�ara. 
 
Aktiviranje ru� nog javlja� a uzrokuje ALARM II (alarm drugog stupnja)  tj. odmah aktivira 
alarmni razglas (EVAC) i izvršne funkcije (informacija o po�aru signalizirana ru � nim javlja� em se 
ne provjerava). 
Ukoliko se ne prihvati signal alarma prije isteka vremena prisutnosti ili ukoliko se osoba koja je 
prihvatila alarm ne vrati i ne "resetira"  centralu prije isteka vremena izvi� anja, centrala prelazi u 
ALARM II  i izvode se sve ranije navedene radnje vezane uz alarm drugog stupnja. 
 
 
Postupak osoblja u slu � aju pojave po�ara 
 
Razlikujemo dva uzroka alarma po�ara: 
·  detekcija po�ara putem automatskog javlja � a po�ara 
·  signalizacija po�ara ru � nim javlja� ima 
 
 
Alarm po�ara signaliziran automatskim javlja � em po�ara 
U slu� aju alarma po�ara uzrokovanog aktiviranjem automats kog javlja� a po�ara,  postupak 
osoblja osposobljenog za rukovanje centralom je slijede� i: 
 
·  prihvat alarma na centrali (upravlja� kom panelu) 
·  identifikacija mjesta po�ara prema podacima na cen trali (prikazana je adresa aktiviranog 
javlja� a) 
·  odlazak na mjesto po�ara i analiza stanja 
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·  odluka o razmjerima po�ara: 
 
A. po�ar manjih razmjera 
·  gašenje po�ara priru � nim sredstvima za gašenje 
·  povratak do centrale i vra� anje centrale u normalno stanje 
 
B. veliki po�ar 
·  aktiviranje najbli�eg ru � nog javlja� a po�ara nakon � ega se uklju� uju alarmne naprave i izvode 
izvršne funkcije 
·  telefonski poziv vatrogasnoj brigadi ili zaštitarskom centru 
·  po prestanku opasnosti (po gašenju po�ara) vra � anje centrale u normalno stanje 
 
Alarm po�ara signaliziran ru � nim javlja � em 
U slu� aju alarma po�ara uzrokovanog ru � nim javlja� em postupak osoblja osposobljenog za 
rukovanje centralom je slijede� i: 
·  identifikacija mjesta po�ara prema podacima na cen trali (putem dojavne grupe kojoj detektor 
pripada) 
·  odlazak na mjesto po�ara i analiza stanja 
·  odluka nakon utvr� enog stanja 
 
A. stvarni po�ar  
·  telefonski poziv vatrogasnoj brigade ili zaštitarskom centru 
·  po prestanku opasnosti vra� anje centrale u normalno stanje 
·  gašenje po�ara priru � nim sredstvima 
·  povratak na centralu i povrat centrale u normalno stanje 
 
B. slu � ajno aktiviran ru � ni javlja �  
·  povratak na centralu i vra� anje centrale u normalno stanje 
 
Napomena: 
Organizacija alarmiranja je samo je dio Plana zaštite od po�ara.  
U  sklopu Plana zaštite od po�ara, potrebno je u ne posrednoj blizini centrale postaviti 
shematski prikaz organizacije alarmiranja  s kratkim opisom postupaka u slu� aju izbijanja 
po�ara. 
Pored ovoga, u neposrednoj blizini centrale stalno moraju biti pohranjene Knjiga odr�avanja  i 
Upute za rukovanje .  
 
 

 
 
Projektant: 
 

mr.sc. MILAN MARI � , dipl.ing.el. 
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Preuzimanje, odr�avanje i uporaba sustava vatrodoja ve 
 

Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja provodi se prije puštanja u pogon novog izvedenog 
sustava vatrodojave. Prvo ispitivanje obavlja ovlaštena osoba sukladno � lanku 41. i 42. 
Pravilnika o sustavima za dojavu po�ara. 

Ispitivanje automatskih javlja� a obavlja se na mjestu ugradnje i uklju� uje sve javlja� e u sustavu. 
Ispitivanje automatskih javlja� a vrši se prema odredbama iz � lanaka 43., 44. i 45.  Pravilnika o 
sustavima za dojavu po�ara. 

Kako novoprojektirani sustav vatrodojave nema pridodani drugi paralelni i/ili pomo� ni sustav 
odredbe iz � lanka 46. i 47. Pravilnika o sustavima za dojavu po�ara nisu primjenjive na ovaj 
sustav. 

Sukladno � lanku 48. Pravilnika o sustavima za dojavu po�ara n akon ispitivanja ovlaštena osoba 
mora sastaviti Zapisnik o obavljenom ispitivanju. 

U slu� aju naknadne rekonstrukcije, proširenja ili drugih promjena potrebno je izvršiti ispitivanje 
na sustavu prema � lanku 49. Pravilnika o sustavima za dojavu po�ara. 

Preuzimanje sustava od strane korisnika vrši se prema � lanku 50. Pravilnika o sustavima za 
dojavu po�ara. 

Sukladno � lanku 51. Pravilnika o sustavima za dojavu po�ara p otrebno je izvršiti periodi� no 
ispitivanje sustava vatrodojave. 

Prema Pravilniku o sustavima za dojavu po�ara, � lanak 52. nakon svakog periodi� nog 
ispitivanja potrebno je sastaviti Zapisnik o obavljenom ispitivanju sustava vatrodojave. 

Korisnik vatrodojavnog sustava mora biti upu� ena ili mora ovlastiti upu� enu osobu (� lanak 53. 
st. 1. Pravilnika o sustavima za dojavu po�ara) koj a � e biti sposobna utvrditi stanje i obaviti 
radnje iz � lanka 54. Pravilnika o sustavima za dojavu po�ara. 

Sustav vatrodojave smije redovito odr�avati samo os oba najmanje srednje stru� ne spreme 
elektro smjera o � emu mora postojati dokumentacija. Stru� na osoba odr�avanje sustava 
vatrodojave mora vršiti prema � lanku 55. Pravilnika o sustavima za dojavu po�ara. 

Osim u slu� ajevima iz � lanka 54. Pravilnika o sustavima za dojavu po�ara p rovjera ispravnost 
djelovanja sustava sukladno � lanku 56. Pravilnika o sustavima za dojavu po�ara. 

Prema � lanku 57. Pravilnika o sustavima  za dojavu po�ara korisnik predmetnog objekta je 
du�an voditi KNJIGU ODR�AVANJA. 

Sva pogonski doga� aji koji se odnose na ispravno djelovanje vatrodojavnog sustava tijekom 
njegovog korištenje, a naro� ito u slu� ajevima iz � lanka 54., 56. Pravilnika o sustavima za dojavu 
po�ara moraju se unijeti u knjigu odr�avanja prema odredbama iz � lanka 57. Pravilnika o 
sustavima za dojavu po�ara. 
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"Program kontrole i osiguranja kvalitete" sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva i normi od 
va�nosti za kvalitetu. Ove norme i zahtjevi upisani  su u odgovaraju� im dokumentima u prilozima 
ovog projekta. Izri� ito, isporu� ena oprema i izvedeni sustav moraju biti kvalitete dokazane 
sukladno Zakonu o gra� evnim proizvodima (NN 86/2008), Zakonu o tehni� kim zahtjevima za 
proizvode i ocjeni sukladnosti (NN broj 20/10), Pravilniku o elektri� noj opremi namijenjenoj za 
uporabu unutar odre� enih naponskih granica (NN broj 101/09) i Pravilnik o obliku, sadr�aju i 
izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehni� kim zahtjevima (NN broj 46/08). 
 
Svi u� esnici uklju� eni u aktivnostima tijekom nabave dijelova, opreme ili usluga, izrade, 
monta�e, gra � enja, puštanja u pogon kao i za vrijeme redovnog pogona, su primijenili i 
primjenjuju navedene norme i ispunjavati tra�ene za htjeve. 
 
Osim navedenih normi i zahtjeva, svi u� esnici u spomenutim aktivnostima du�ni su primjenji vati 
norme i poštovati zahtjeve od va�nosti za kvalitetu  iz podru� ja djelatnosti koju obavljaju. 
 
Investitor, odnosno korisnik objekta snosi krajnju odgovornost za primjenu i ispunjenje svih 
normi i zahtjeva navedenih u ovom projekt. 
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