Stapna hvataljka-H=2,5 m Stapna hvataljka-H=2,5 m Stapna hvataljka-H=2,5 m Stapna hvataljka-H=2,5 m

—JUZNO PROCEL

Al vodi¢ @8 - 30 cm Al vodi¢ @8 - 30 cm Al vodi¢ @8 - 30 cm Al vodi¢ @8 - 30 cm Al vodic @8 - 30
| | | | 1
| ‘ | |

Al @8 podzbukno Al @8 podzbukno Al @8 podzbukno

D Gl allG
_

L e P e — P — e — . 00
o o o o o o
Temeljni uzemljivac¢ Fe-Zn traka 25x4mm
LEGENDA:
. . i . . Glavni projektant: Faza projek
-_— —— - |_.®3®_._D_ CN@E:ZQW - traka FeZn 25x4 mm //m‘® Sustav j<m~m:_A®” m._“mU_Jm 3<mﬁm_.__Am ili _U—.OQCNQ_HN_A Al @ 8mm _ s _ IVAN VULIC, dipl.ing.arh. Glavni prc
: Projektant el. inst.: Sadrzaj:
Aluminski vodi¢ @ 8 mm - podzbukno Glavni odvod prema dole _|_ mr.sc. Mildh Marie, dipl. ing. el. SUSTA
. . . Broj glavnog odvoda / mjernog mjesta JUZN
Sustav hvataljke: mreza vodica @ )9 9 J gm) e
T - . . L . . . Broj projektc
- Aluminijski vodi€ & 8 mm na nosacima za ravni krov. =  Spoj metalne mase sa sustavom uzemljenja vestitor: . 2
Kut pokri ti hvatalike od 79° Sveuciliste Jurja Dobrile u Puli A TN INGENIER ooz proel
ut pokrivenosti hvataljke o - .. . A - - Zagrebacka 30, Pula et Sl
:] Krizna spojnica za spoj traka/traka, traka/vodi¢ ili vodi¢/vodié Sredevna: s T - STUDOMPUL
Slozena gradevina "Studenski dom": Pavijon 3 | Maurizio Malusa', 5@. el. \/ Datum:
Robert Malusa', cmmw ing. &Q}&. 11.2017.




